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Professional ready-to-use water-based adhesive for all non-woven wallcoverings and fabric-backed wallcoverings.

Advantages
- Ready to use immediately. 
- Spreads easily.
- Does not splash.
- High yield.
- Extended open time, so easy to correct mistakes.
- Maximum tack.
- Dries transparently.
- Odourless. 
- Non-flammable. 
- Non-toxic (contains no mercury or lead). 
- Solvent-free.
- Can also be used in pasting machines or airless spray guns.
- Wallcovering installed with CLEARPRO can be easily removed afterwards.

ARTE Clearpro

Characteristics
- Coverage: 150 - 200 g/m2

- Extended open time
- Specific weight: 1,13
- Very high viscosity (4.000 – 4.050 Pa.s)
- pH neutral (7)
- Temperature of application: >10°C
- Sensitive to frost - keep in a cool, dry and frost-free place.

Sales unit
- CLPRO2: Container 2 kg 
- CLPRO5: Container 4,5 kg
- CLPRO15: Container 15 kg



Professionele kant-en-klaar lijm op waterbasis voor alle muurbekledingen op vlies en muurbekledingen op textieldrager.

Productvoordelen
- Direct klaar voor gebruik.
- Strijkt zeer gemakkelijk uit.
- Spatvrij.
- Hoog rendement.
- Lange open tijd, dus makkelijk corrigeerbaar.
- Hoge aanvangskleefkracht.
- Droogt transparant op.
- Geurloos.
- Niet ontvlambaar.
- Niet toxisch (bevat geen kwik of lood).
- Oplosmiddelvrij.
- Ook bruikbaar in een lijmmachine of airless spuitmachine.
- Muurbekleding geplaatst met CLEARPRO is achteraf moeiteloos verwijderbaar.

Colle professionnelle en phase aqueuse prête à l’emploi pour tous revêtements muraux sur support intissé et revêtements muraux sur support textile.

Atouts du produit
- Prêt à l’emploi. 
- S’étend facilement.
- N’éclabousse pas.
- Rendement supérieur.
- Délai de reprise prolongé, donc corrections aisées.
- Pouvoir adhésif maximal. 
- Reste transparent au séchage.  
- Inodore.
- Ininflammable. 
- Non toxique (ne contient pas de mercure ou de plomb). 
- Exempte de solvants.
- À utiliser également avec une encolleuse ou un pistolet « airless ».
- Le revêtement mural posé avec CLEARPRO est facilement 
 arrachable ultérieurement.

Professioneller Fertigkleister auf Wasserbasis für alle Wandbekleidungen auf Vlies und Wandbekleidungen auf Textilträger.

Vorteile
- Sofort gebrauchsfertig. 
- Lässt sich sehr leicht ausstreichen.
- Spritzt nicht.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Lange Topfzeit, d.h. leicht korrigierbar.
- Maximale Anfangsklebkraft.
- Trocknet transparent.
- Geruchlos.
- Nicht entflammbar.
- Nicht toxisch (enthält kein Quecksilber oder Blei).
- Lösungsmittelfrei.
- Auch zu verwenden in einem Kleistergerät 
  oder einer Airless Spritzmaschine.
- Wandbekleidung mit CLEARPRO verarbeitet, 
  kann nachher problemlos entfernt werden.

For more technical informational visit our website: 
www.arte-international.com

Eigenschappen
- Verbruik: 150 - 200 g/m2

- Lange open tijd
- Soortelijk gewicht: 1,13
- Zeer hoge viscositeit (4.000 - 4.050 Pa.s)
- pH neutraal (7)
- Verwerkingstemperatuur: > 10°C
- Vorstgevoelig - koel, droog en vorstvrij bewaren

Verkoopseenheid
- CLPRO2: Emmer 2 kg
- CLPRO5: Emmer 4,5 kg
- CLPRO15: Emmer 15 kg

Propriétés
- Consommation: 150 - 200 g/m2

- Délai de reprise prolongé
- Poids spécifique: 1,13
- Viscosité très élevée (4.000 - 4.050 Pa.s)
- pH neutre (7)
- Température d’utilisation: > 10°C
- Sensible au gel - à conserver au frais, au sec 
 et à l’abri du gel.

Unité de vente
- CLPRO2: Seau 2 kg
- CLPRO5: Seau 4,5 kg
- CLPRO15: Seau 15 kg

Eigenschaften
- Verbrauch: 150 - 200 g/m2

- Lange Topfzeit
- Spezifisches Gewicht: 1,13
- Sehr hohe Viskosität (4.000 - 4.050 Pa.s)
- pH neutral (7)
- Verarbeitungstemperatur: > 10°C
- Frostempfindlich - kühl, trocken und frostfrei 
 aufbewahren.

Verkaufseinheit
- CLPRO2: Eimer 2 kg
- CLPRO5: Eimer 4,5 kg
- CLPRO15: Eimer 15 kg


